MARTEDI 21 APRILE 2026 PALAZZO MOROSSI LATISANA

INCONTRO OPERATIVO

TRA L’ASSOCIAZIONE «COMITATO ALLUVIONE 60 ANNI SENZA SICUREZZA»

E|l SINDACI O LORO DELEGATI
DEI COMUNI COINVOLTI NELLA ALLUVIONE DEL TAGLIAMENTO
DEL 4 NOVEMBRE 1966



IL4 novembre

saranno 60 ANNI
dalla SECONDA
ANCOR PIU’
GRANDE
ALLUVIONE

DA VARMO,
RONCHIS
LATISANA,
PALAZZOLO,
PRECENICCO
LIGNANO,
MARANO, CARLINO
E SAN PAOLO DI
MORSANO,
MALAFESTA DI SAN
MICHELE
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15 VITE SPEZZATE
|l bilancio sociale

498 CAPI DI BESTIAME . & pil grave:
PERDUTI « Perdita di lavoro;
 Fallimenti
400 IMPRESE COLPITE economici,
e  Emigrazione,
I numeri 200 CASE DISTRUTTE . Svalorizzazione
[ J [ ] o .o g e .
delle alluvioni 200 CASE INABITABILI capitali immobiliari
TOTALMENTE * Nuove poverta di
ceti medi
290 CASE DISTRUTTE AL PIANO produttivi....effetto
TERRA a cascata suun
area vasta

1790 FAMIGLIE GRAVEMENTE .

ALLUVIONATE

Stima economica attualizzata : dai 3 ai 5 miliardi
di danni. Se in stagione turistica molti di piu’



Sezlone pid critica del fiume Tagliamento 5:“@\

Pordenone
L ]

San Michele
ol Tagliamentc

~"=""  MARE ADRIATICO

Ma l’argine in terra di Codroipo ha un franco arginale di 50 cm...arischio di rottura
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La piena del 1966:
un picco di piena da 4600 mc/sec

CON ARGINI (Alveo Confinato)

Livelli Elevati

Rischio Rottura

Impatto Concentrato
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LA SITUAZIONE DAL 1966 E’ PEGGIORATA

Andamento del massimi picchi di piena annuali
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Analizzando | livelli rilevati T 45 =T ]
dall'idrometro di Venzone nel = 40 |
periodo 1886-2023 (138 anni) 3 inms 1
non sl rileva nessun trend che 25
evidenzi un Incremento del 20
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. » Al contrario, quello che si osserva & un
40 aumento della frequenza delle piene
2 ordinarie e un aumento di picchi ripetuti
10 nell'ambito dello stesso evento.
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Petti, M. 2007. Regione Friuli Venezla Giulin: Studio idraulico finalizzato ad una corretia
planificazione degli interventi e dei lavori di manutenzione in alveo del fiume Tagliamento
Technical report Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura. Relarione delle Fasi
1. 2. 8. { ¢ Relarione finale



MEDIO CORSO ARGINATO , AREE DI ESPANSIONE RISTRETTE Argini non meno di 160 km
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Considerazioni sugli strumenti posti alla base delle
valutazioni idrologiche e idrauliche
rilevanti il F. Tagliamento

ANDREA RINALDO

Return level [mm]

“il futuro non e piu quello di una volta”

piogge estreme (tempo di ritorno 200 anni stimato
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M. Marani, comunicaziome personale



stabilire quali siano le piene bicentenarie

Tutto, dunque, lascia pensare che I'assunzione di
una piena di riferimento pari a quella riscostruita
dell’evento del novembre 1966 aumentata da un
fattore di sicurezza del 20% non sia attuale, ne

prudente da assumersi. Le simulazioni con
modelli che rivedono la piena di progetto sono
interessanti, ma non tengono in conto gli effetti

della mancata stazionarieta degli estremi,
deducibili invece dall'interpretazione ragionata
dell’evoluzione delle osservazioni idrologiche.



CHE FARE? : PARTIRE DA CIO CHE E’ GIA STATO DECISO

PIANO DI GESTIONE DELLA DIRETTIVA 2007/60/CE
Insieme delle opere da realizzare per la sicurezza del basso corso fiume tagliamento ILLUSTRAZIONE 4 NOV 2024

REGIONE AUTONCOMA
FRIVLI VENEZIA GIULUA

Pt

* Lopera da realizzarsi & definita all’allegato 11IB del
PGRA.

 'opera si inserisce nel piu ampio quadro
strategico di interventi necessari per |la
mitigazione del rischio idraulico nel basso corso
del fiume Tagliamento.

* LAutorita di Bacino distrettuale delle Alpi
Orientali, in sinergia con le Regioni Veneto e
Friuli Venezia Giulia, ha recentemente sviluppato
una proposta integrata di piano. Una
rappresentazione schematica del piano e sotto
riportata, l'intervento in oggetto e indicato con la
lettera “A”.

» Secondo l'ipotesi progettuale del Piano, I'insieme
degli interventi a valle di Latisana garantiscono al
sistema Cavrato-tratto terminale del Tagliamento
una capacita di trasporto complessiva pari a
3600 m?3/s, in grado di assicurare, per l'evento di
progetto TR 100 anni, il transito in sicurezza
delllonda di piena “laminata” attraverso gli
interventi di Dignano e Madrisio.

DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELUAMBIENTE ENERGIA E SVILUPPO
SOSTENIBILE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO
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L 78 | dello Stella
Concore Marano
Sl Lagunare
Sagittaria
De ﬂ1 c ‘ouv"'
Cesarolo 2 o
FO\E =
3 ~  Lignang
' &){:‘adovo

a

Bibione

¥

GLI OBIETTIVI, LE ESIGENZE E LE FUNZIONI -1

I CcOoD

INTERVENTO

Costruzione di una traversa laminante, con luci mobili a
paratoie piane, adiacente al ponte di Dignano per b creazione
di un bacino di espansione in linea, in alveo attivo

F

B

Realizzazione di traversa adiacente al ponte di Madrisio ¢
costruzione di casse di espansione fuori alveo

Intervento di adeguamento arginale (diaframmatura ¢ rialzo)
da Cesarolo alla foce finalizzato a garantire 1l transito nel tratto
terminale del Taghamento di una portata di 2400 or'/s

Intervento di rifacimento dell'opera di presa al nodo di
Cesarolo al fine di rendere pia flesabile 'utilizzo del manufatto

Rialzo e ringrosso degli argini del Cavrato a valk di Pran
Nuovi finahzzato al transito di una portata di 1200 m*/'s

Interventi per la messa in sicurezza del tributari del Canale
Scolmatore Cavrato (rete consortile che intercettail Cavrato)

Osservatorio dei Cittadini sulle piene (Misum
ITNO009 1DAO 099 M43 del PGRA) per la gestione del
rischio residuo -~ manutenzione del sistema per 15 anm

Aggiomamento Puni di Protezione Civile comunali




-

P
: | | G

N o o | all a
| 2

A

/




== == e T o o R e Tt =
~ La proposta dell’ing Del Zotto per conto dell’associazione Acqu
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B - Traversa laminante con Ponte a Dignano- luci fisse

TIPO INTERVENTO:

Realizzazione di un‘opera trasversale con luci di fondo fisse per la creazione di una cassa di espansione
in linea che si allarga, trasversalmente oltre l'alveo attivo, fino alle sponde naturali.

COROGRAFIA DELL'INTERVENTO

e —— 3 _._._ s < 1

v
! -
-k T Ir e

Previsione dell'area massima lorda di 635 Ha interessata dall'invaso e utile netta =360 Ha.
PROPONENTE
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Localizzazione della zona d'intervento, a monte del ponte di Dignano e R
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56,10 m
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25,00 m

2580 m
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Dopo 25 anni dall’ultima gara di progettazione di opere di laminazione
si da il via ad una procedura che portera alla redazione del progetto
del ponte laminante (NO DIGA!!!) o altra opera efficace

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA
E INGEGNERIA DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO Dl
FATTIBILITA DELLE ALTERNATIVE DI PROGETTO (DOCFAP),
SUPPORTO AL RUP PER LA REDAZIONE DEL DIP,
RELATIVAMENTE ALLE OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO
IDRAULICO NEL BASSO CORSO DEL FIUME TAGLIAMENTO
NONCHE’, IN VIA OPZIONALE, LA REDAZIONE DEL PFTE DEL

PRIMO LOTTO.
Pubblicazione 26/03/2026 08:29:58
Chiusura 30/04/2026 12:00:00

Tempo Limite per |la Manifestazione di Interesse 30/04/2026 12:00:00




ALTRO SIGNIFICA TANTE COSE PER NON FARE NULLA COME NEL PASSATO

DALLA PEGGIORE SOLUZIONE DELLO SCARICO IN LAGUNA ALLE FANTASTICHERIE AMBIENTALISTE

e CON ROTTE PROVOCATE SPACCIATE PER MODERNITA’

nsion lenal
PO INTERVENTO

2alizzazione di un canale scolmatore in sponda sinistra del fiume Tagliamento a partire dal bacino di \/,
rico entro l'area golenale, con funzione di cassa di espansione, in localita Latisanotta. L

DROGRAFIA DELL'INTERVENTO

Risultati - stato di progetto

T T W T T Y T 1=

Cassa di espaasione @ golena

i - . I e 2"
Dignano: : ,l o O

| 4415ms | ,». Y

¥ “.' : s Fan Wy S

‘ (yj




5 CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA

IRREALISTICO
MA GLI IMPEGNI
VANNO MANTENUTI

NESSUN CREDITO

A NESSUNO

QUANDO IN GIOCO

E’ IL FUTURO

DEI NOSTRI FIGLI

E NIPOTI,

DELLE NOSTRE COMUNITA’

Attivita Attivita Durata fase
(raggruppamento generale) (dettaglio per raggruppamento) (mesi)
Avvio interventi 2
Momina tecnici imcaricati 0,5
Affidamento servizi tecnici 1,5
Progettazione 29
Rilievo plani-altimetrico delle sponde & 4
delle arginature e rilievo batimetrico
Modellazione idrologica e idraulica 5
Redazione DOCFAP 4
— Dibattito pubblico 5
Supporto RUP redazione DIP 1
Redazione PFTE 5
ViA e VINCA 5
Conferenza di Servizi 3
Redazione documenti economici PFTE a 2
base di appalto integrato
Redazione progetto Esecutivo 2
Deposito strutture 1
Validazione progetto Esecutivo 1
Approvazione progetto Esecutivo 1
Gara d'appalto 4
DAC affidamento lavori 0,5
Gara d'appalto 1
Verifica requisit 1
Aggiudicazione 1
Stipula contratto d'appalto 1
Esecuzione 13
Lavaori 10
Collaudo delle strutture 1
Collaude tecnico amministrativo 3
Approvazione att 0,5

TOTALE
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